COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLI-CESENA

OGGETTO:

ACCORDO OPERATIVO CON VALENZA
DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

(ai sensi dellart. 38 L.R. 24/2017)
IPOTESI DI SVILUPPO PROGRAMMATICO DELLA NUOVA
AREA LOGISTICO-PRODUTTIVA SITA NEL
COMUNE DI FORLIMPOPOLI, DENOMINATA "ALPPACA"

COMMITTENTE:

GESCO S.R.L.

A01. INQUADRAMENTO | Vincoli, Tutele e Piani Operativi Vigenti

A02. INQUADRAMENTO | Rilievo dello Stato di Fatto

A03. INQUADRAMENTO | Rilievo delle Linee e dei Sottoservizi

A04. INQUADRAMENTO | Rilievo dei Canali Consortili

A05. INQUADRAMENTO | Profili e sezioni dei Canali Consortili

BO1. PIANO DI ASSETTO | Individuazione degli Ambiti di Progetto

B02. PIANO DI ASSETTO | Ipotesi Programmatica di Assetto Territoriale

B03. PIANO DI ASSETTO | Definizione degli Ambiti di Progetto

B04. PIANO DI ASSETTO | Schema delle Macro Funzioni e delle Reti di Approvigionamento
B05. PIANO DI ASSETTO | Planivolumetrico e Sezioni Generali

B06. PIANO DI ASSETTO | Schema delle Superfici Permeabili e Impermeabili
B07. PIANO DI ASSETTO | Schema Idraulico

B08. PIANO DI ASSETTO | Definizione delle Tipologie Edilizie

B09. PIANO DI ASSETTO | Sezioni Stadali Tipo

B10. PIANO DI ASSETTO | Profilo e Sezioni dei Canali Consorili di Progetto
B11. PIANO DI ASSETTO | Interferenze con pertinenze CER

B12. PIANO DI ASSETTO | Interferenze con Consorzio di Bonifica della Romagna
B13. PIANO DI ASSETTO | Interferenze Rete SNAM / Elementi di Progetto
B14. PIANO DI ASSETTO | Interferenze Rete SNAM / Sottoservezi di Progetto
CO01. URBANIZZAZIONE | llluminazione pubblica

C02. URBANIZZAZIONE | llluminazione pubblica, Dettagli Costruttivi

C03. URBANIZZAZIONE | Segnaletica Stradale

CO04. URBANIZZAZIONE | Pista Ciclabile

C05. URBANIZZAZIONE | Archivio per il Comune di Forlimpopoli, Planimetria
C06. URBANIZZAZIONE | Archivio per il Comune di Forlimpopoli, Architettonico
DO01. IMPIANTO DI PROGETTO | Verde Pubblico e Privato di Progetto

IL COMMITTENTE

IL TECNICO,INCARICATO
Arch:;Fablo.Eugenio; Flamini
i 1§17 4 o

&
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COLLABORATORI:

Architetto RICCARDO MURANI

e-mail: arch.r.murani@gmail.com

Studio: 40012 Calderara di Reno (BO)

Ing GIULIANO CECCARINI

e-mail: ing.ceccarini@libero.it

Studio: 47854 Montescudo-Monte Colombo (RN)

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZ/ZA FUORI TERRA 6,20 m

(PARTICOLARE NON IN SCALA)

ARMATURA STRADALE MARCA CREE TIPO XSPM Y/Z
O EQUIVALENTE, OTTICA 210, POTENZA TOTALE APPARECCHIO 41W,
CLASSE DI SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: ESENTE.

| TIPOLOGIAPALO"" |

=L

URBANIZZAZIONE
Illuminazione Pubblica
Dettagli Costrulttivi
10/11/2021 1 MRN RCR -

LEGENDA DEI SIMBOLI ELETTRICI

STUDIO TECNICO ARCH. FABIO FLAMINI
TEL.: 0543 983112

VIALE ROMA 8 - 47012

C.F.: FLM FGN 58R21 C777T P.IVA: 01330250406

CIVITELLA DI ROMAGNA (FC)
MAIL: archflamini@gmail.com PEC: archflamini@pec.libero.it

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO IN
MATERIALE COMPOSITO PORTATA D400 60x60x70
MISURE ESTERNE.

TUTTI | POZZETTI DI' INFILAGGIO DEVONO ESSERE
PROWISTI DI FORO DI DRENAGGIO, COMPLETI

DI TELAIO IN GHISA' A NORMA UNI EN 124 E
CHIUSINO K10 IN MATERIALE COMPOSITO COMPLETI DI
UNITA" DI BLOCCAGGIO E DICITURA "ILLUMINAZIONE
PUBBLICA I.P.” (TIPO POLIECO O EQUIVALENTE).

TUBAZIONE PESANTE A DOPPIA CAMICIA (ESTERNA
CORRUGATA INTERNA LISCIA), DA INTERRARSI AD UNA
PROFONDITA” NON INFERIORE A 80 CM E PROTETTA
CON TEGOLI E SABBIA DI RINFIANCO

PLANIMETRIA CATASTALE

Comune di Forlimpopoli - Foglio di mappa 6
Scala 1:7.500

CONFINI AREA PROPRIETA' GES.CO S.R.L.

TUBO IN PVC FLESSIBILE TIPO
PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.

o

TESTA PALO SINGOLO
MARCA PETRUCCI O EQUIVALENTE
ART. T1/15/85

(INCLINAZIONE ©°)

PALO RASTREMATO DIRITTO 6,20m F.T.
IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO

BASE 127,0mm SOMMITA” 70mm
SPESSORE 3,6mm.
MARCHIATO A NORMA UNI EN 40.

MARCA PETRUCCI ART. E517 O EQUIVALENTE

CAVI UNIPOLARI FG7R
0,6/ 1kV.

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO
IN MATERIALE COMPOSITO PORTATA D400
cm 40x40x70/ 50x50x90 MISURE ESTERNE,
PROWISTO DI FORO DI DRENAGGIO E TELAIO
IN GHISA A NORMA UNI EN 124, COMPLETO
DI DICITURA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA—I.P.”

30cm

CONTRO FASCIA ANTICORROSIONE.

COLLARE IN CALCESTRUZZO DA POSARE

FASCIA CATRAMATA PER TUTTA
LA PARTE DEL PALO INTERRATA.

SABBIA DI' RIEMPIMENTO
OPPORTUNAMENTE STIPATA.

620cm

Basamento in calcestruzzo rck=325kg/cmq
con ferro d’armatura calcolato in ragione
di 90kg ogni metro cubo con feb44k

ad aderenza migliorata controllata.

TERRENO DI

j
o

80cm

120cm

=—80x80cm—=

PREVEDERE EVENTUALE DRENAGGIO
DA ESEGUIRSI COME RICHIESTO
DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

NASTRO SEGNALATORE CORRENTE ELETTRICA.

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZ/ZA FUORI TERRA 5,20 m

ARMATURA STRADALE MARCA CREE TIPO XSPM Y/Z

O EQUIVALENTE, OTTICA 2SH, POTENZA TOTALE APPARECCHIO 30W,

CLASSE DI SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: ESENTE.

TUBO IN PVC FLESSIBILE TIPO
PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.

E=—J 0]

(PARTICOLARE NON IN SCALA)

‘ TIPOLOGIA PALO "2"

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI TERRA 9,20 m

ARMATURA STRADALE MARCA CREE TIPO XSP Y/Z

O EQUIVALENTE, OTTICA 3ME, POTENZA TOTALE APPARECCHIO 94W,

CLASSE DI SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: ESENTE.

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI TERRA /7,20 m

(PARTICOLARE NON IN

SCALA)

| TIPOLOGIAPALO"3" |

ARMATURA STRADALE MARCA CREE TIPO XSPM Y/Z
O EQUIVALENTE, OTTICA 2SH, POTENZA TOTALE APPARECCHIO 41W,
CLASSE DI SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: ESENTE.

o
o

TESTA PALO SINGOLO

MARCA PETRUCCI O EQUIVALENTE
ART. T1/15/85

(INCLINAZIONE 07)

PALO RASTREMATO DIRITTO 5,20m F.T.

IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO

MARCA PETRUCCI ART. E513 O EQUIVALENTE
BASE 114,3mm SOMMITA® 65mm

SPESSORE 3,4mm.

MARCHIATO A NORMA UNI EN 40.

CAVI UNIPOLARI FG7R

0,6,/ 1kV.

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO
IN MATERIALE COMPOSITO PORTATA D400

cm 40x40x70/ 50x50x90 MISURE ESTERNE,
PROWISTO DI FORO DI DRENAGGIO E TELAIO
IN GHISA A NORMA UNI EN 124, COMPLETO
DI DICITURA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA—I.P.”

COLLARE IN CALCESTRUZZO DA POSARE
CONTRO FASCIA ANTICORROSIONE.

520cm

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO Rck=325kg/cmq
CON FERRO D’ARMATURA CALCOLATO IN RAGIONE

DI 90kg OGNI METRO CUBO CO

30cm

FASCIA CATRAMATA PER TUTTA
LA PARTE DEL PALO INTERRATA.

SABBIA DI RIEMPIMENTO
OPPORTUNAMENTE STIPATA.

N FeB44K

AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA.

]
i

80cm

120cm

=—80x80cm—=

TERRENO DI RIPORTO.

NASTRO SEGNALATORE CORRENTE ELETTRICA.

80cm

TUBO IN PVC 2110
PER POSA CAVI.

TERRENO DI RIPORTO.

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI
LINEE ELETTRICHE (PARTICOLARE A 1 TUBO)

TEGOLO PER PROTEZIONE
MECCANICA.

LETTO DI SABBIA GRIGIA
DELLO SPESSORE DI
20 cm TUTTO INTORNO

TUBO IN PVC 8110
PER POSA CAVI.

@@

80cm

TEGOLO PER PROTEZIONE

Al TUBL.

TERRENO DI

RIPORTO.

MECCANICA.

LETTO DI SABBIA GRIGIA
DELLO SPESSORE DI
20 cm TUTTO INTORNO
Al TUBL.

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI

LINEE ELETTRICHE (PARTICOLARE A 2 TUBI)

PARTICOLARE NON IN SCALA

PARTICOLARE NON IN SCALA

PREVEDERE EVENTUALE DRENAGGIO
DA ESEGUIRSI COME RICHIESTO
DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

TERRENO DI RIPORTO.

NASTRO SEGNALATORE CORRENTE ELETTRICA.

@@@

80cm

TEGOLO PER PROTEZIONE

TUBO IN PVC @110
PER POSA CAVI.

TERRENO DI RIPORTO.

MECCANICA.

LETTO DI SABBIA GRIGIA
DELLO SPESSORE DI
20 cm TUTTO INTORNO
Al TUBL.

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI
LINEE ELETTRICHE (PARTICOLARE A 3 TUBI)

PARTICOLARE NON IN SCALA

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO
IN MATERIALE COMPQSITO PORTATA D400
cm 40x40x70/ 50x50x90 MISURE ESTERNE,
PROWISTO DI FORO DI DRENAGGIO E TELAIO
IN GHISA A NORMA UNI EN 124, COMPLETO
DI DICITURA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA—I.P.”
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MARCA PETRUCCI O EQUIVALENTE
ART. T1/15/85

ESTA PALO SINGOLO

NCLINAZIONE 07)

PALO RASTREMATO DIRITTO 7,20m F.T.

IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO

MARCA PETRUCCI ART. E518 O EQUIVALENTE
BASE 127,0mm SOMMITA” 70mm

SPESSORE 3,6mm.

MARCHIATO A NORMA UNI EN 40.

TUBO IN PVC FLESSIBILE TIPO
PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.

CAVI UNIPOLARI FG7R
0,6/1kV.

720cm

COLLARE IN CALCESTRUZZO DA POSARE
CONTRO FASCIA ANTICORROSIONE.

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO Rck=325kg/cmq
CON FERRO D’ARMATURA CALCOLATO IN RAGIONE
DI 90kg OGNI METRO CUBO CON FeB44K
AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA.

30cm

FASCIA CATRAMATA PER TUTTA
LA PARTE DEL PALO INTERRATA.

SABBIA DI RIEMPIMENTO
OPPORTUNAMENTE STIPATA.

80cm

120cm

TERRENO DI RIPORTO.

NASTRO SEGNALATORE CORRENTE ELETTRICA.

‘- 100x100cm ——

PREVEDERE EVENTUALE DRENAGGIO
DA ESEGUIRSI COME RICHIESTO
DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

TUBO IN PVC FLESSIBILE TIPO
PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.

(PARTICOLARE NON IN SCALA)

| TIPOLOGIAPALO"4" |

fﬁ}

TESTA PALO SINGOLO
MARCA PETRUCCI O EQUIVALENTE
ART. T1/15/85

(INCLINAZIONE 07)

PALO RASTREMATO DIRITTO 9,20m F.T.

IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO

MARCA PETRUCCI ART. E524 O EQUIVALENTE
BASE 139,7mm SOMMITA" 75mm

SPESSORE 3,8mm.

MARCHIATO A NORMA UNI EN 40.

920cm

CAVI UNIPOLARI FG7R
0,6/1KkV.

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO
IN MATERIALE COMPOSITO PORTATA D400
cm 40x40x70/ 50x50x90 MISURE ESTERNE,
PROWISTO DI FORO DI DRENAGGIO E TELAIO
IN GHISA' A NORMA UNI EN 124, COMPLETO
DI DICITURA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA—I.P.”

COLLARE IN CALCESTRUZZO DA POSARE
CONTRO FASCIA ANTICORROSIONE.

FASCIA CATRAMATA PER TUTTA
LA PARTE DEL PALO INTERRATA.

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO Rck=325kg/cmq
CON FERRO D’ARMATURA CALCOLATO IN RAGIONE
DI 90kg OGNI METRO CUBO CON FeB44K
AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA.

SABBIA DI RIEMPIMENTO
OPPORTUNAMENTE STIPATA.

i

80cm

120cm

PREVEDERE EVENTUALE DRENAGGIO
DA ESEGUIRSI COME RICHIESTO

‘=—100x100cm ——

TERRENO DI RIPORTO.

NASTRO SEGNALATORE CORRENTE ELETTRICA.

DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ARMATURA STRADALE MARCA CREE TIPO XSP Y/Z
O EQUIVALENTE, OTTICA 210, POTENZA TOTALE APPARECCHIO 65W,
CLASSE DI SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: ESENTE.

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI TERRA 9,20 m

(PARTICOLARE NON IN SCALA)

| TIPOLOGIAPALO"S" |

TUBO IN PVC FLESSIBILE TIPO

PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI TERRA 9,20 m

(PARTICOLARE NON IN SCALA)

ARMATURA STRADALE MARCA CREE TIPO XSP Y/Z

| TIPOLOGIAPALO"6" |

O EQUIVALENTE, OTTICA 210, POTENZA TOTALE APPARECCHIO 94W,
CLASSE DI SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: ESENTE.

=== G I -

TESTA PALO SINGOLO
MARCA PETRUCCI O EQUIVALENTE
ART. T1/15/85

(INCLINAZIONE O7)

PALO RASTREMATO DIRITTO 9,20m F.T.

IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO

MARCA PETRUCCI ART. E524 O EQUIVALENTE
BASE 139,7mm SOMMITA” 75mm

SPESSORE 3,8mm.

MARCHIATO A NORMA UNI EN 40.

CAVI UNIPOLARI FG7R
0,6/1kV.

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO
IN MATERIALE COMPOSITO PORTATA D400
cm 40x40x70/ 50x50x90 MISURE ESTERNE,
PROWISTO DI FORO DI DRENAGGIO E TELAIO
IN GHISA A NORMA UNI EN 124, COMPLETO
DI DICITURA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA—I.P.”

30cm

COLLARE IN CALCESTRUZZO DA POSARE
CONTRO FASCIA ANTICORROSIONE.

FASCIA CATRAMATA PER TUTTA
LA PARTE DEL PALO INTERRATA.

SABBIA DI RIEMPIMENTO
OPPORTUNAMENTE STIPATA.

920cm

TUBO IN PVC FLESSIBILE TIPO
PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.

CAVI UNIPOLARI FG7R
0,6/ 1kV.

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO
IN MATERIALE COMPOSITO PORTATA D400
cm 40x40x70/ 50x50x90 MISURE ESTERNE,
PROWISTO DI FORO DI DRENAGGIO E TELAIO
IN GHISA A NORMA UNI EN 124, COMPLETO
DI DICITURA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA—I.P.”

30cm

-]

80cm

120cm

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO Rck=325kg/cmq
CON FERRO D’ARMATURA CALCOLATO IN RAGIONE
DI 90kg OGNI METRO CUBO CON FeB44K
AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA.

TUBO IN PVC 2110
PER POSA CAVI.

@; |

TERRENO DI

RIPORTO.

80cm

TEGOLO PER PROTEZIONE
MECCANICA.

LETTO DI SABBIA GRIGIA
DELLO SPESSORE DI
20 cm TUTTO INTORNO
Al TUBL.

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI
LINEE ELETTRICHE (PARTICOLARE A 4 TUBI)

PARTICOLARE NON IN SCALA

000

TUBO IN PVC ¢110
PER POSA CAVI.

TERRENO DI RIPORTO.

@@@

80cm

TEGOLO PER PROTEZIONE
MECCANICA.

LETTO DI SABBIA GRIGIA
DELLO SPESSORE DI
20 cm TUTTO INTORNO
Al TUBI.

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI
LINEE ELETTRICHE (PARTICOLARE A 6 TUBI)

PARTICOLARE NON IN SCALA

USO DELL’IMPIANTO (NOTE PER LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, PER L'UTENTE E PER IL
COMMITTENTE)

COLLEGARE AGLI IMPIANTI SOLO APPARECCHIATURE E/O MACCHINARI COSTRUITI

SECONDO LE LEGGI E NORME CEl VIGENTI E CONFORMI AL LUOGO D'UTILIZZO,

DOTATI DI MARCHIO IMQ (QUANDO PREVISTO), MARCHI LEGALI E MARCHIO CE.

ALLACCIARE ALL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA GLI IMPIANTI ESISTENTI SOLAMENTE SE

CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE, SE COMPATIBILI CON | NUOVI IMPIANTI E SE

IDONEI AL LUOGO DI UTILIZZO.

MANTENERE IN BUONO STATO GLI IMPIANTI CON UNA REGOLARE MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA DA AFFIDARSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONA ADDESTRATA.
CONSEGNARE LE CHIAVI DEI QUADRI ELETTRICI SOLO A PERSONA ADDESTRATA.

EVENTUALI MODIFICHE E/O AMPLIAMENTI, CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO

DEI LOCALI, DEVONO ESSERE PROGETTATI DA UN TECNICO ABILITATO, DOCUMENTATI E
COSTRUITI NEL PIENO RISPETTO DELLE LEGGI E NORME CEI VIGENTI CON DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA" RILASCIATA DALLA DITTA ESECUTRICE AL TERMINE DEI LAVORI.

PRIMA DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

DEVE CON PARTICOLARE ATTENZIONE E CON EFFICIENTE ED ADEGUATA STRUMENTAZIONE,
EFFETTUARE TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA CElI VIGENTE
(CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DELL' EFFICIENZA DELL’ IMPIANTO DI TERRA,
DEI NODI' EQUIPOTENZIALI, DEI DISPOSITIVI A CORRENTE DIFFERENZIALE COORDINATI CON
L'IMPIANTO DI TERRA) E PRESENTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO
ED ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI.

L'UTENTE DEVE INCARICARE, DOPO LA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI, UN TECNICO
QUALIFICATO E ABILITATO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE SECONDO
QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE E NORMATIVE CEl VIGENTI (CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DELL'EFFICIENZA DELL" IMPIANTO DI TERRA, DEI NODI EQUIPOTENZIALI

E DEI DISPOSITIVI A CORRENTE DIFFERENZIALE COORDINATI CON L'IMPIANTO DI TERRA, CHE
DEVONO ESSERE INOLTRE VERIFICATI MENSILMENTE TRAMITE L’AZIONAMENTO DEL TASTO DI
PROVA E TENERE REGISTRO DELLE VERIFICHE AGGIORNATO).

DENUNCIARE L’IMPIANTO DI MESSA A TERRA ALL’AUSL E INAIL COMPETENTE PER
TERRITORIO ED INCARICARE ORGANISMO ABILITATO PER LE VERIFICHE PERIODICHE IN
OTTEMPERANZA AL D.P.R. N. 462 DEL 22 OTTOBRE 2011.

Sl DECLINA OGNI RESPONSABILITA" CIVILE E PENALE PER L'INNOSERVANZA DELLE

PRESENTI PRESCRIZIONI.

‘=—100x100cm ——

PREVEDERE EVENTUALE DRENAGGIO
DA ESEGUIRSI COME RICHIESTO
DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

-]

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI TERRA 6,20 m
(PARTICOLARE NON IN SCALA)

o
o

TESTA PALO SINGOLO ‘ TIPOLOGIA PALO "7" ‘

MARCA PETRUCCI O EQUIVALENTE
ART. T1/15/85
(INCLINAZIONE 07)

PROIETTORE A LED TIPO SICURLUX BT—36—90 DELLA DITTA ZAMA IMPIANTI
SRL O EQUIVALENTE, OTTICA ASIMMETRICA, POTENZA TOTALE APPARECCHIO
90W, 5500°K, CLASSE I PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

;

TESTA PALO SINGOLO
MARCA PETRUCCI O EQUIVALENTE
ART. T1/15/85

(INCLINAZIONE ©°)

TABELLA RETROILLUMINATA TIPO SICURLED
O EQUIVALENTE DIM. 65x85 cm

PALO RASTREMATO DIRITTO 9,20m F.T.
IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO

MARCA PETRUCCI ART. E524 O EQUIVALENTE O
BASE 139,7mm SOMMITA” 75mm
SPESSORE 3,8mm.

MARCHIATO A NORMA UNI EN 40.

LGN

920cm i 620cm

PALO RASTREMATO DIRITTO 6,20m F.T.

IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO

MARCA PETRUCCI ART. E517 O EQUIVALENTE
BASE 127,0mm SOMMITA" 70mm

SPESSORE 3,6mm.

MARCHIATO A NORMA UNI EN 40.

TUBO IN PVC FLESSIBILE TIPO
PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.

CAVI UNIPOLARI FG7R
0,6/ 1kV.

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO
IN MATERIALE COMPQOSITO PORTATA D400
cm 40x40x70/ 50x50x90 MISURE ESTERNE,
PROWISTO DI FORO DI DRENAGGIO E TELAIO
IN GHISA A NORMA UNI EN 124, COMPLETO
DI DICITURA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA—I.P.”

COLLARE IN CALCESTRUZZO DA POSARE
CONTRO FASCIA ANTICORROSIONE.

COLLARE IN CALCESTRUZZO DA POSARE
CONTRO FASCIA ANTICORROSIONE.

FASCIA CATRAMATA PER TUTTA
LA PARTE DEL PALO INTERRATA.

FASCIA CATRAMATA PER TUTTA
LA PARTE DEL PALO INTERRATA.

SABBIA DI RIEMPIMENTO
30cm OPPORTUNAMENTE STIPATA.

-
g

SABBIA DI' RIEMPIMENTO
OPPORTUNAMENTE STIPATA.

80cm 80cm

120cm 120cm

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO Rck=325kg/cmq
CON FERRO D’ARMATURA CALCOLATO IN RAGIONE
DI 90kg OGNI METRO CUBO CON FeB44K
AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA.

NOTA 1: NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI RIPORTATE NELLA RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA CAMBIASSERO O
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHI PER LEI RITENESSE OPPORTUNO MODIFICARLE (CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA  SCELTA DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE DI
ILLUMINOTECNICI OTTENUTI DAl CALCOLI), £ NECESSARIO CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE STESSA O CHI PER
LEI LO COMUNICHI PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIELABORAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO.

NOTA 2: ANCHE SE L'IMPIANTO E PREVISTO IN CLASSE I, SONO PREVISTI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI COME

RIPORTATO NEGLI SCHEMI DEI QUADRI
STATI SCELTI A RIARMO AUTOMATICO.

NOTA 3: LA POSIZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIANTA E INDICATIVA, LA REALE
POSIZIONE DOVRA ESSERE STABILITA IN ACCORDO CON L’ENTE FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA (ENEL) NOTA: DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI LA DITTA ESECUTRICE DOVRA® SEMPRE — | PALI DI ILLUMINAZIONE DEVONO ESSERE PROTETTI CON BARRIERE DI SICUREZZA O DISTANZIATI OPPORTUNAMENTE DAI LIMITI DELLA CARREGGIATA IN

ATTUARE TUTTI QUEGLI ACCORGIMENTI ATTI AD IMPEDIRE INCONVENIENTI

DI QUALSIASI GENERE AL FINE DI EVITARE EVENTUALI INTERFERENZE CON

TUBAZIONI DELL'ACQUA, GAS, O CON CAVI DI ALTRE SOCIETA’ (ENEL, TELECOM),

RETE FOGNARIA ECC. LA DITTA ESECUTRICE DOVRA’

ESSERE LE NORME VIGENTI RELATIVE ALLE DISTANZE DA MANTENERE RISPETTO ALLE

TUBAZIONI DEGLI ALTRI SERVIZI (GAS, ACQUA, RETE FOGNARIA, ENEL, — | SOSTEGNI DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO CHE IL PERCORSO PEDONALE ABBIA LARGHEZZA DI ALMENO 90 CM SECONDO QUANTO DISPOSTO

E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

NOTA 4: LA VALIDITA DEL PRESENTE PROGETTO DECADE NEL CASO IN CUI VI SIA L'EMANAZIONE DI NUOVE DIRETTIVE

ALLA LEGGE REGIONALE, NUOVE LEGCI

ADEGUATO ALLE STESSE SIA IN FASE DI APPALTO CHE DI REALIZZAZIONE. IN TALE CASO L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE O CHI PER LElI DEVE NOMINARE TECNICO ABILITATO PER LA RIELABORAZIONE DEL PROGETTO.

ELETTRICI. SI PRECISA CHE | BLOCCHI DIFFERENZIALI SONO

E NUOVE NORME; PERTANTO IL PRESENTE PROGETTO DEVE

RIFERIMENTO E DI PROGETTO E Al VALORI

‘—100x100cm —

Basamento in calcestruzzo rck=325kg/cmq
con ferro d’armatura calcolato in ragione
di 90kg ogni metro cubo con feb44k

ad aderenza migliorata controllata.

PREVEDERE EVENTUALE DRENAGGIO
DA ESEGUIRSI COME RICHIESTO
DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

PREVEDERE EVENTUALE DRENAGGIO
DA ESEGUIRSI COME RICHIESTO
DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

=—80x80cm—

NOTA: LA DITTA ESECUTRICE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN OGGETTO, DEVE ESEGUIRE
| LAVORI IN CONFORMITA” ALLE NORMATIVE VIGENTI, ALLE LEGGI REGIONALI, ALLE NORME UNI EN,
ALLE NORME CEI UNEL, E AGLI ELABORATI DI PROGETTO ALLEGATI. DI SEGUITO SI ELENCANO ALCUNI PUNTI:

— TUTTE LA PARTI ATTIVE DEI COMPONENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE PROTETTE MEDIANTE ISOLAMENTO O MEDIANTE BARRIERE O INVOLUCRI PER
IMPEDIRE | CONTATTI DIRETTI;

— SE UNO SPORTELLO PUR APRIBILE CON CHIAVE O ATTREZZO, E° POSTO A MENO DI 2,5 METRI DAL SUOLO E DA’ ACCESSO A PARTI ATTIVE, QUESTE
DEVONO ESSERE INACCESSIBILI AL DITO DI PROVA (IPXXB) O DEVONO ESSERE PROTETTE DA UN ULTERIORE SCHERMO CON UGUALE GRADO DI
PROTEZIONE;

— LE LAMPADE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NON DEVONO DIVENTARE ACCESSIBILI SE NON DOPO AVER RIMOSSO UN INVOLUCRO O UNA
BARRIERA PER MEZZO DI UN ATTREZZO, A MENO CHE L’APPARECCHIO NON SI TROVI AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A 2,8 METRI

— GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SITUATI IN POSTI QUALI CABINE TELEFONICHE, PENSILINE DI FERMATA PER MEZZI DI TRASPORTO, (ES. AUTOBUS E

NOTA: LA POSIZIONE DEI PALI DI ILLUMINAZIONE DOVRA' ESSERE TALE
DA NON CREARE POSSIBILI DISAGI E/O DANNEGGIAMENTI AGLI UTENTI
DELLA CARREGGIATA E QUINDI IL PIU" LONTANO POSSIBILE DA ESSA.

TRAM), INSEGNE PUBBLICITARIE, MAPPE DI CITTA” E SEGNALETICA STRADALE, DEVONO ESSERE PROTETTE DA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE A CORRENTE
DIFFERENZIALE AVENTI CORRENTE NOMINALE DIFFERENZIALE NON SUPERIORE A 30 maA;

— SE LA PROTEZIONE AWIENE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE I O CON ISOLAMENTO EQUIVALENTE NON DEVE ESSERE PREVISTO ALCUN
CONDUTTORE DI PROTEZIONE E LE PARTI CONDUTTRICI, SEPARATE DALLE PARTI ATTIVE CON ISOLAMENTO DOPPIO O RINFORZATO, NON DEVONO ESSERE

COLLEGATE INTENZIONALMENTE ALL" IMPIANTO DI TERRA;
— SI DEVONO UTILIZZARE CAVI AVENTI TENSIONE DI ISOLAMENTO ALMENO 0,6/1KkV;

ADDIZIONALE TRAMITE GUARD RAIL.

NOTA: DOVE SPECIFICATO PREVEDERE PROTEZIONE MECCANICA

— | COMPONENT!I ELETTRICI DEVONO AVERE, PER COSTRUZIONE O PER ISTALLAZIONE, ALMENO IL GRADO DI PROTEZIONE IP66;
— IL GRADO MINIMO DI PROTEZIONE PER | COMPONENTI INTERRATI O INSTALLATI IN POZZETTO DEVE ESSERE IPX7 SE E' PREVISTO IL DRENAGGIO, O
GRADO DI PROTEZIONE [IPX8 NEL CASO IN CUI SIA PREVEDIBILE UN FUNZIONAMENTO PREVALENTEMENTE SOMMERSO;

— LE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI PALI DI ILLUMINAZIONE (MATERIALE, DIMENSIONI, PROTEZIONE DALLE CORROSIONI, IPOTESI DI CARICO,
PROGETTO E LA SUA VERIFICA), DEVONO ESSERE DETERMINATE IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN 40 (SONO A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE

TELECOM, ECC.).

INOLTRE RISPETTARE — L’ALTEZZA MINIMA DAL PIANO DELLA CARREGGIATA DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NONCHE LA SPORGENZA DEI SOSTEGN| RISPETTO ALLA

TALE PROGETTO E VERIFICA);

MODO DA GARANTIRE ACCETTABILI CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE. L'USO DI OPPORTUNE BARRIERE DI SICUREZZA O DISTANZIAMENTI SONO
STABILITI DA APPOSITI DECRETI MINISTERIALI (DM 3 GIUGNO 1998; DM 18 FEBBRAIO 1992 N 223; DM 15 OTTOBRE 1996; DM 21 GIUGNO 2004;
NORMA UNI 1317 E TUTTA LA NORMATIVA VIGENTE) A CUI LA DITTA ESECUTRICE SI DEVE ATTENERE;

STESSA CARREGGIATA DEVONO RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA;

NEL DM 14 GIUGNO 1989 N. 236 AL FINE DI CONSENTIRE IL PASSAGGIO DI PERSONE SU SEDIA A RUOTE;
— AD IMPIANTO ULTIMATO IL COSTRUTTORE DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE UNO SCHEMA ELETTRICO DELL’IMPIANTO ED UNA PLANIMETRIA NELLA QUALE

SIANO INDICATE ALMENO: UBICAZIONE E RELATIVI ACCESSORI; POSIZIONE, CARATTERISTICHE E SCHEMI DEGLI APPARECCHI DI COMANDO E DELLE
EVENTUALI CABINE; UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE.
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NOTA: LA DITTA ESECUTRICE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN OGGETTO, DEVE ESEGUIRE I LAVORI IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, ALLE LEGGI REGIONALI, ALLE NORME UNI EN, ALLE NORME CEI UNEL, E AGLI ELABORATI DI PROGETTO ALLEGATI. DI SEGUITO SI ELENCANO ALCUNI PUNTI: - TUTTE LA PARTI ATTIVE DEI COMPONENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE PROTETTE MEDIANTE ISOLAMENTO O MEDIANTE BARRIERE O INVOLUCRI PER IMPEDIRE I CONTATTI DIRETTI; - SE UNO SPORTELLO PUR APRIBILE CON CHIAVE O ATTREZZO, E' POSTO A MENO DI 2,5 METRI DAL SUOLO E DA' ACCESSO A PARTI ATTIVE, QUESTE DEVONO ESSERE INACCESSIBILI AL DITO DI PROVA (IPXXB) O DEVONO ESSERE PROTETTE DA UN ULTERIORE SCHERMO CON UGUALE GRADO DI PROTEZIONE; - LE LAMPADE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NON DEVONO DIVENTARE ACCESSIBILI SE NON DOPO AVER RIMOSSO UN INVOLUCRO O UNA BARRIERA PER MEZZO DI UN ATTREZZO, A MENO CHE L'APPARECCHIO NON SI TROVI AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A 2,8 METRI; - GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SITUATI IN POSTI QUALI CABINE TELEFONICHE, PENSILINE DI FERMATA PER MEZZI DI TRASPORTO, (ES. AUTOBUS E TRAM), INSEGNE PUBBLICITARIE, MAPPE DI CITTA' E SEGNALETICA STRADALE, DEVONO ESSERE PROTETTE DA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE A CORRENTE DIFFERENZIALE AVENTI CORRENTE NOMINALE DIFFERENZIALE NON SUPERIORE A 30 mA; - SE LA PROTEZIONE AVVIENE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II O CON ISOLAMENTO EQUIVALENTE NON DEVE ESSERE PREVISTO ALCUN CONDUTTORE DI PROTEZIONE E LE PARTI CONDUTTRICI, SEPARATE DALLE PARTI ATTIVE CON ISOLAMENTO DOPPIO O RINFORZATO, NON DEVONO ESSERE COLLEGATE INTENZIONALMENTE ALL' IMPIANTO DI TERRA; - SI DEVONO UTILIZZARE CAVI AVENTI TENSIONE DI ISOLAMENTO ALMENO 0,6/1kV; - I COMPONENTI ELETTRICI DEVONO AVERE, PER COSTRUZIONE O PER ISTALLAZIONE, ALMENO IL GRADO DI PROTEZIONE IP66; - IL GRADO MINIMO DI PROTEZIONE PER I COMPONENTI INTERRATI O INSTALLATI IN  POZZETTO DEVE ESSERE IPX7 SE E' PREVISTO IL DRENAGGIO, O IL GRADO MINIMO DI PROTEZIONE PER I COMPONENTI INTERRATI O INSTALLATI IN  POZZETTO DEVE ESSERE IPX7 SE E' PREVISTO IL DRENAGGIO, O GRADO DI PROTEZIONE IPX8 NEL CASO IN CUI SIA PREVEDIBILE UN FUNZIONAMENTO PREVALENTEMENTE SOMMERSO; - LE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI PALI DI ILLUMINAZIONE (MATERIALE, DIMENSIONI, PROTEZIONE DALLE CORROSIONI, IPOTESI DI CARICO, PROGETTO E LA SUA VERIFICA), DEVONO ESSERE DETERMINATE IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN 40 (SONO A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE TALE PROGETTO E VERIFICA); - I PALI DI ILLUMINAZIONE DEVONO ESSERE PROTETTI CON BARRIERE DI SICUREZZA O DISTANZIATI OPPORTUNAMENTE DAI LIMITI DELLA CARREGGIATA IN MODO DA GARANTIRE ACCETTABILI CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE. L'USO DI OPPORTUNE BARRIERE DI SICUREZZA O DISTANZIAMENTI SONO STABILITI DA APPOSITI DECRETI MINISTERIALI (DM 3 GIUGNO 1998; DM 18 FEBBRAIO 1992 N° 223; DM 15 OTTOBRE 1996; DM 21 GIUGNO 2004; NORMA UNI 1317 E TUTTA LA NORMATIVA VIGENTE) A CUI LA DITTA ESECUTRICE SI DEVE ATTENERE; - L'ALTEZZA MINIMA DAL PIANO DELLA CARREGGIATA DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NONCHE' LA SPORGENZA DEI SOSTEGNI RISPETTO ALLA STESSA CARREGGIATA DEVONO RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA; - I SOSTEGNI DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO CHE IL PERCORSO PEDONALE ABBIA LARGHEZZA DI ALMENO 90 CM SECONDO QUANTO DISPOSTO NEL DM 14 GIUGNO 1989 N. 236 AL FINE DI CONSENTIRE  IL PASSAGGIO DI PERSONE SU SEDIA A RUOTE; - AD IMPIANTO ULTIMATO IL COSTRUTTORE DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE UNO SCHEMA ELETTRICO DELL'IMPIANTO ED UNA PLANIMETRIA NELLA QUALE SIANO INDICATE ALMENO: UBICAZIONE E RELATIVI ACCESSORI; POSIZIONE, CARATTERISTICHE E SCHEMI DEGLI APPARECCHI DI COMANDO E DELLE EVENTUALI CABINE; UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE.
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NOTA: DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' SEMPRE ATTUARE TUTTI QUEGLI ACCORGIMENTI ATTI AD IMPEDIRE INCONVENIENTI DI QUALSIASI GENERE AL FINE DI EVITARE EVENTUALI INTERFERENZE CON TUBAZIONI DELL'ACQUA, GAS, O CON CAVI DI ALTRE SOCIETA' (ENEL, TELECOM), RETE FOGNARIA ECC. LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' INOLTRE RISPETTARE LE NORME VIGENTI RELATIVE ALLE DISTANZE DA MANTENERE RISPETTO ALLE TUBAZIONI DEGLI ALTRI SERVIZI (GAS, ACQUA, RETE FOGNARIA, ENEL, TELECOM, ECC.).
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NOTA 3: LA POSIZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIANTA È INDICATIVA, LA REALE    LA POSIZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIANTA È INDICATIVA, LA REALE    POSIZIONE DOVRÀ ESSERE STABILITA IN ACCORDO CON L'ENTE FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA (ENEL) E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
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NOTA 4: LA VALIDITÀ DEL PRESENTE PROGETTO DECADE NEL CASO IN CUI VI SIA L'EMANAZIONE DI NUOVE DIRETTIVE  LA VALIDITÀ DEL PRESENTE PROGETTO DECADE NEL CASO IN CUI VI SIA L'EMANAZIONE DI NUOVE DIRETTIVE  ALLA LEGGE REGIONALE, NUOVE LEGGI E NUOVE NORME; PERTANTO IL PRESENTE PROGETTO DEVE ESSERE  ADEGUATO ALLE STESSE SIA IN FASE DI APPALTO CHE DI REALIZZAZIONE. IN TALE CASO L'AMMINISTRAZIONE   COMUNALE O CHI PER LEI DEVE NOMINARE TECNICO ABILITATO PER LA RIELABORAZIONE DEL PROGETTO.
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ARMATURA STRADALE MARCA CREE TIPO XSPM Y/Z O EQUIVALENTE, OTTICA 210, POTENZA TOTALE APPARECCHIO 41W, CLASSE DI SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: ESENTE.
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USO DELL'IMPIANTO (NOTE PER LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, PER L'UTENTE E PER IL COMMITTENTE) - COLLEGARE AGLI IMPIANTI SOLO APPARECCHIATURE E/O MACCHINARI COSTRUITI COLLEGARE AGLI IMPIANTI SOLO APPARECCHIATURE E/O MACCHINARI COSTRUITI SECONDO LE LEGGI E NORME CEI VIGENTI E CONFORMI AL LUOGO D'UTILIZZO, DOTATI DI MARCHIO IMQ (QUANDO PREVISTO), MARCHI LEGALI E MARCHIO CE. - ALLACCIARE ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA GLI IMPIANTI ESISTENTI SOLAMENTE SE ALLACCIARE ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA GLI IMPIANTI ESISTENTI SOLAMENTE SE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE, SE COMPATIBILI CON I NUOVI IMPIANTI E SE IDONEI AL LUOGO DI UTILIZZO. - MANTENERE IN BUONO STATO GLI IMPIANTI CON UNA REGOLARE MANUTENZIONE MANTENERE IN BUONO STATO GLI IMPIANTI CON UNA REGOLARE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA AFFIDARSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONA ADDESTRATA. - CONSEGNARE LE CHIAVI DEI QUADRI ELETTRICI SOLO A PERSONA ADDESTRATA. CONSEGNARE LE CHIAVI DEI QUADRI ELETTRICI SOLO A PERSONA ADDESTRATA. - EVENTUALI MODIFICHE E/O AMPLIAMENTI, CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO EVENTUALI MODIFICHE E/O AMPLIAMENTI, CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI, DEVONO ESSERE PROGETTATI DA UN TECNICO ABILITATO, DOCUMENTATI E COSTRUITI NEL PIENO  RISPETTO DELLE LEGGI E NORME CEI VIGENTI CON DICHIARAZIONE  DI   RISPETTO DELLE LEGGI E NORME CEI VIGENTI CON DICHIARAZIONE  DI   DI   CONFORMITA' RILASCIATA DALLA DITTA ESECUTRICE AL TERMINE DEI LAVORI. - PRIMA DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI PRIMA DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DEVE CON PARTICOLARE ATTENZIONE E CON EFFICIENTE ED ADEGUATA STRUMENTAZIONE,  EFFETTUARE  TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA CEI V IGENTE  TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA CEI V IGENTE  IGENTE  (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DELL' EFFICIENZA DELL' IMPIANTO DI TERRA, DEI NODI EQUIPOTENZIALI, DEI DISPOSITIVI A CORRENTE DIFFERENZIALE COORDINATI CON L'IMPIANTO DI TERRA) E PRESENTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO ED ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI. - L'UTENTE DEVE INCARICARE, DOPO LA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI, UN TECNICO L'UTENTE DEVE INCARICARE, DOPO LA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI, UN TECNICO QUALIFICATO E ABILITATO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE E NORMATIVE CEI VIGENTI (CON PARTICOLARE    RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DELL'EFFICIENZA DELL' IMPIANTO DI TERRA, DEI NODI EQUIPOTENZIALI E DEI DISPOSITIVI A CORRENTE DIFFERENZIALE COORDINATI CON L'IMPIANTO DI TERRA, CHE DEVONO ESSERE INOLTRE VERIFICATI MENSILMENTE TRAMITE L'AZIONAMENTO DEL TASTO DI PROVA E TENERE REGISTRO DELLE VERIFICHE AGGIORNATO). - DENUNCIARE L'IMPIANTO DI MESSA A TERRA ALL'AUSL E INAIL COMPETENTE PER DENUNCIARE L'IMPIANTO DI MESSA A TERRA ALL'AUSL E INAIL COMPETENTE PER TERRITORIO ED INCARICARE ORGANISMO ABILITATO PER LE VERIFICHE PERIODICHE IN    OTTEMPERANZA AL D.P.R. N. 462 DEL 22 OTTOBRE 2011. - SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER L'INNOSERVANZA DELLE SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER L'INNOSERVANZA DELLE PRESENTI PRESCRIZIONI.

AutoCAD SHX Text
520cm

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI TERRA 5,20 m (PARTICOLARE NON IN SCALA)

AutoCAD SHX Text
ARMATURA STRADALE MARCA CREE TIPO XSPM Y/Z O EQUIVALENTE, OTTICA 2SH, POTENZA TOTALE APPARECCHIO 30W, CLASSE DI SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: ESENTE.

AutoCAD SHX Text
TESTA PALO SINGOLO MARCA PETRUCCI O EQUIVALENTE ART. T1/15/85 (INCLINAZIONE 0°)

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
100x100cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
720cm

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PVC FLESSIBILE TIPO PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.
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